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不同地址

由于数字对射每组射束都有不同的地址码，这样就有效地避免了在
垂直堆叠应用时的串扰、误报及漏报等问题；同时我们还提供了
master/slave选择器，使得系统更加稳定。

来自OPTEX，采用先进数字技术的光电对射探测器
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由于浓雾而减弱的射束 其他物体反射过来的多余红外射束

自动增强，优化射束
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加载不同地址码的
射束

发射器发射射束的
时间间隔

自动减弱，优化射束
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多安装情形下最多4套安装

接线端口

基座

检像器

垂直调节拨钮

橡胶衬垫插孔

双校正级别指示灯

监视器插口

水平调节拨盘

前盖

罩蓬 

锁盖螺丝

罩蓬 

接线孔 (x2)

墙装螺丝孔
及防水套(x4)

安装板

橡胶衬垫

杆柱安装螺丝孔
及防水套 (x4)

基座 
固定螺丝 (x4)

杆柱安装螺丝孔
及防水套 (x4)

无需螺丝刀，通过简便的拨盘控制就可实现射束调节

峰值查询接口

无需射束遮挡工具

传统的对射探测器，需要利用射束遮挡工具遮挡住上或下射束中
的一条后，才能独立地实现另一条射束的校正。而新一代AX-DH
系列具有双校正指示灯，能够同时实现上和下射束的校正。

优异的光学调节系统  
调试简易

ATPCTM (自动传输功率调节) 

杰出的防误报、漏报性能

自动控制、调节、优化射束能量以达到最佳性能。它能够减少由
于外部环境干扰而引起的误报，漏报。这些外部环境干扰包括：
某些反射物体反射的过多红外射束或由大雾等引起的射束能量损
失等。

自动地址识别

每组射束都有不同的地址码，这些地址码在通信期间可以传输如
盒盖打开、能量级别、地址等的数字信息。由于每组地址是独立
的，因此此系统也消除了其他射束或外部光源的串扰。

高度耐用结构

堆叠应用(电子围栏)

IP65防尘防水标准

TDM(多元时区)通信

AX-DH系列采用TDM通信。TDM是指在射束由发射器发射到接
收器的传输通信过程中，在同一发射时间段内，可将发射器发射
射束时间间隔的传输时序转换。通过使用此种方法，当多组探测
器一起安装时，射束彼此之间不会偏离并能防止由于干扰而引起
的误报。

防雾盒盖

底盘、安装座集成结构

 

AX-DH系列探测器采用双列校准级别指
示灯(包括峰值查询)，峰值查询可以有两
种模式：粗调模式和细调模式。粗调后，
可以用细调重复查找射束校正的最高、最
低点，经过这样的两个步骤，射束调节就
已经非常精确了。

通过利用LED指示灯可以很直观地显示信
号强度，无需电压表即可实现精确的射束
校正。在利用峰值查询后您就可以利用这
个方法再作精确调整。 
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地址未设置

不同探测器间的干扰以及其他光源的干扰

交换数字信息包

对于像电站、变电站、兵工厂等要求高安全性保护的场所，
需要保护其各种可能的出入口。

AX-350DH TS能够提供标准的与/或可选择探测模式。上下
层射束的探测遮蔽时间可以有不同的设置，以适于安全性要
求高的探测场所的探测需要。

在多组射束安装的情形下，同一垂直安装位置上最多可以4组
射束堆叠使用(不包括使用AX-350DH TS)。
*更详细的信息请参阅安装说明书

与/或可选择探测模式(AX-350DH TS特有)
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slave1

slave2

slave3


